
Kixx Hydrosafety

ISO VG 38, 46, 56, 68
난연성 유압작동유

킥스 하이드로세이프티 (구/ Hydraulic Safety Oil)

제품 소개
Kixx Hydrosafety는  ISO Standard 6743 Part 4, Type 
HFC 규격의 난연성 유압작동유입니다.	
난연성이 요구되는 장치와 설비에 추천하는 Kixx Hydro-
safety는 사용 온도 범위가 넓으며 유압 설비의 내구성에 도
움을 줍니다.	

추천 장비
•  �난연성이 요구되는 오븐의 도어 개폐장치, 철강회사의 연속 

주조장비, 열연공장의 생산설비
•  �베인(VANE) 타입 펌프의 경우에는 2000psi, 액슬(AXIAL) 

피스톤 펌프의 경우에는 2900psi까지 사용이 가능하며 유
온이 60℃를 넘지 않도록 관리하여야 함	

•  �다음 「성능 규격」의 유압작동유가 추천되는 장비	

성능 규격
•  �ISO Standard 6743 Part 4, Type HFC		

제품 특장점
•  내마모 성능이 우수하여 유압 설비의 내구성에 기여함.
•  사용 온도 범위가 넓음.
•  난연성이 우수함.				  

대표 성상

※ 대표 성상은 최근의 평균시험 치이며 제품성능에 이상이 없는 범위 내에서
      다소 차이가 있을 수 있습니다.
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