
산업용 오일  I  터빈유

제품 소개
Kixx Turbine GT는 GEK 32568C, 28143A 규격의 100% 합
성 고성능 가스 터빈유입니다.
고부하의 가스터빈과 스팀터빈에 추천하는 Kixx Turbine GT
는 특히 기존 터빈오일보다 산화안정성에 탁월한 성능을 발
휘합니다.

추천 장비
•  고부하의 가스터빈, 스팀터빈
•  �터빈의 베어링윤활 외 Servo Valve의 윤활을 동시에 수행

하는 터빈시스템
•  첨가제의 고온 슬러지 발생이 문제되는 터빈
•  다음 「성능 규격」의 터빈유가 추천되는 장비

성능 규격
•  GE : GEK 32568C, 28143A

제품 특장점
•  �유욕온도 100℃, 주위 가스온도 400℃까지의 조건에서도 

탁월한 성능을 발휘.
•  �산화안정성이 매우 우수하여 장기간 사용 가능.
•  �고온 열안정성이 우수하여 슬러지 발생이 적음.
•  �고온에서도 첨가제가 쉽게 증발하거나 소모되지 않음.
•  �공기분리성능 및 녹 방지성능이 우수.			 

대표 성상

Kixx Turbine GT

ISO VG 32
고성능 가스 터빈유

킥스 터빈 지티 (구/ GS Gas Turbine Oil)

※ 대표 성상은 최근의 평균시험 치이며 제품성능에 이상이 없는 범위 내에서
      다소 차이가 있을 수 있습니다.

ISO 점도 등급

밀도 @15℃

인화점(°C)

유동점(°C)

동점도(㎜2/s) @40°C

동점도(㎜2/s) @100°C

점도지수

동판부식(3hrs@100℃)

중화가(mgKOH/g)

산화안정도(RPVOT,min)	
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0.1이하

1200이상

23


