
산업용 오일  I  압축기유	

제품 소개
Kixx Compressor S는 DIN 51506 VDL 규격의 고성능 압축
기유입니다.
오일 유입 윤활형 로터리/스크류형 컴프레셔에 추천하는 
Kixx Compressor S는 특히 열 및 산화안정성, 거품억제능
력과 공기방출능력에 최적화된 성능을 발휘합니다.		

추천 장비
•  �오일 유입 로터리 스크류 에어 컴프레셔 (1단 및 다단)
•  오일 유입 슬라이딩 베인 에어 컴프레셔
   (브리딩 에어 컴프레셔에는 추천되지 않음)	
•  다음 「성능 규격」의 압축기유가 추천되는 장비		

성능 규격
•  DIN 51506 VDL		
•  ISO 6521		
•  ISO L DAA/DAB/DAH/DAG		
		
				  

제품 특장점
•  �합성기유와 최고급 첨가제를 사용하여 바니쉬와 슬러지 발

생을 최소화하고 금속산화물 생성을 억제하여 고온에서도
장시간 사용 가능함.

•  �내마모성이 보강되고 수분 분리성/부식방지성이 탁월하여 
시스템 내부 각종 부품을 완벽하게 보호하며 저온 유동성
이 우수하여 옥외에 설치된 압축기의 초기 구동이 원활함.

•  �거품억제능력과 공기방출능력이 매우 우수하여 장치내 발
생된 미세한 기포를 신속히 제거/배출하여	시스템의 미세
한 작동을 정확히 할 수 있음.				  

대표 성상

Kixx Compressor S

ISO VG 32, 46
고성능 압축기유

킥스 컴프레셔 에스 (구/ Compressor RA-X)

※ 대표 성상은 최근의 평균시험 치이며 제품성능에 이상이 없는 범위 내에서
      다소 차이가 있을 수 있습니다.

ISO 점도 등급

밀도 @15℃

동점도(㎜2/s) @40°C

동점도(㎜2/s) @100°C

점도지수

인화점(°C)

유동점(°C)

동판부식(3hrs@100℃)

색 ASTM

32

0.845

31.5

5.7

125

240

-40

1a

L0.5

46

0.850

45.4

7.3

123

254

-36

1a

L0.5

26


